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Warszawa, dnia 28.12.2018 r.

OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2018 poz.1202), z pozniejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy), oswiadczam niniejszym, ze projekt:

PROJEKT BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 210 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA NA DZ. NR EW. 26, 27, 28, 33 139/3 Z OBREBU 1-
03-11 PRZY UL. TERESINSKIEJ 9 W WARSZAWIE — DZIELNICY
MOKOTOW

PROJEKT DROGOWY

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyc.
Mgr inz. Krzysztof Opasinski Mgr inz. tukasz tukasik
Nr upr. MAZ/0351/POOD/07 Nr upr. LUB/0163/PWOD/12
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Uprawnienia

2. Opis techniczny

3. Rysunki

3.1.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:250
3.2.  Schemat rozmieszczenia nawierzchni skala 1:500
3.3.  Przekroje normalne cz.1, skala 1:50
3.4.  Przekroje normalne cz.2, skala 1:50
3.5.  Szczegdty konstrukceyjne, skala 1:20
3.6. Organizacja ruchu, skala 1:500
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% MAZOWIECKA
' OKREGOWA
152
INZYNIERDW
% BUDOWRIGTWA

sygn. akt. MAZST131/ 429 f07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorsgdach wawodowych
architekidw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (DU 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péen. 7m.), art. 12 ust, |
pkt |15, ust. 3. art, 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budewlane (tekst jedn.: Dz 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. L pke 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transporty | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (D21, Nr 83 poz. 378), Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej 1zby Ingynierow Budownictwa stwierdea, ze:

Pan Krzysztof Opasinski
magisier inZzynier
urodzony

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/351/TOODAT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

ULASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednicnicrn w calosci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnezo odstepuje sig od uzasadniania decyzji
Szezegdtowy zakres nadanych uprawnicn zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 ustawy  Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzicinych fimkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste caonkow whadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacvingj Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posredniclwem Okregowe] Komisji Kwalifikacvinej Mazowieckicj Okrggowej
Tzhy Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey =i

I/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in% Irena Churska

3 mgr in. Krzysziol Booss
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G66-KH6-FGD *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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L LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudaia 20021,
I “Z B A

INZYMIERGOW
BUDOWHMICTWA,

LONB.OKK.7131/13a-7132/13a12

DECYZIJA

MNa podstowie art. 24 ust] phi 2 usiawy # dnin 15 grudnda 2000 1+ o samsoresdach zewodowych archissiiow, inEyniendw
hisdovmdetna ora urbamisiay /D), 2 2001 ¢ Ne 5 poz. 42, zeem.d art 12 usd, 3, ok I3 msd. 1 pkt 11 I, art, 14 mst, § phi Ta ustmwy
# nfa 07 lipea 1994 1. Prawa budowlane / wekst jednolity Dz U ¢ 2007 Nr 243, powe 1623/, § 12 1§ 18 wsd, 1 ke 1§ 2 rozperzndzenin
Minssra Transporta | Budownsctwa @ dines 28 kwietnia 2006 1w sprawie samodzlelnych funkeli iechnicanych w budownictwee / D U
T 2006 r Mr 83, poz 5TH/, orar are 104 § 1 Kodeksu postgpowssia sdministracymepo / De U g 2000 Ne 98, poz. 1071 2 pien,
m. !

stwierdzamy, Ze:

Pan Lukasz Pawel LUKASIK

magister inZvnier

atrzymt
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do profektowania | kierowania robotami budewlanymi bez ogranfczed
w specjalnoscl drogowef

UZASADNIENIE

W orwiaeku » uweglpdnieniem wocalodel adania strony, ma podsiawie ar. 107 § 4 ¥opa odsgpuge sig od wasadnienin decyi
Fakres nmdanych uprovwnsen budowlanych wikmmno ma odwrocic decyie

Pouceemic ©

|. Zgodmie z art 12 wst 7 ww ustawy Prawo hsdowlane - podsiows de wrkonywanma smsodewelnych fuske) technicanych w
budownictwie stanowi wpis, w drodee decyzji, do cenimlnego rejestru Gdwnegn Inspekiora Nadoom Badisdimepo oraz wpas ma flisig
calonkiw whsziwe) ihy samormdn mwndswegs, poiwierdemny pewindereniem wedamym preez b ixbe, 2 cliedlesym wonim
pErmEnem wiknosci

2 0 decyzji ninigjseel shary odwolanie deo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskig leby Ingyniendw Budownlctives w Warsmwie,

#a potrednictwem Clerggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrpgowe Tiby Indynderdw Budownicown w Lablinke, w torminic
cobermzmin dni oul dnia jej dorgenenia

Shlad oreeknjpey Olorggowej Komisji Kwalifikaeyjnej: \I
| -

) 3 3"":_-!_?‘.'_-
(1% mgr ink. Fd\{g.rij__ﬂ':lu.opi-hkl

(ii Pan_Euaknse |uknsik

2. diliwmy Inspekior i
Nadzor Budiwlanegs |
3. wh
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i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7UW-UDS-IBG *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13
adres zamieszkania [  ARNEMME

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia z pracowni architektonicznej Archinauci
Sp. z 0.0. na opracowanie projektu

budowlanego i wykonawczego drég
wewnetrznych i ciggdw pieszych na terenie przedszkola nr 210 przy ul. Teresinskiej 9
w Warszawie.
2. Lokalizacja i zakres opracowania

. .. . . y
Obszar inwestycji potozony jest w Dz. Mokotéw m.st. Warszawy.
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Rys.1. orientacyjna lokalizacja inwestycji

Zakresem opracowanie obejmuje teren dziatki inwestycyjne;j.
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3. Materiaty wyjsciowe do opracowania
* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
* Inwentaryzacja znakdow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

* Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012
Nr 0, poz.1137, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegoétowych warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie znakdéw i sygnatéw
drogowych.

* Zataczniki 1,2,3,4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach - Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.

* Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Archinauci Sp. z 0.0.

4. Stan istniejgcy

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywaé bedzie sie od ulic Polkowskiej i
Bobrowieckie;j.

Ulica Polkowska jest drogg gminng, taczacg teren inwestycji z ul. Chetmska.
Posiada jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m oraz jednostronny chodnik.
Na teren dziatki wykonano z ul. Polkowskiej zjazd, przewidziany do wykorzystania.

Ul. Bobrowiecka jest drogg gminng o szerokosci jezdni 9,0m. Po obu stronach ulicy
wykonano chodniki.

Wzdtuz ul. Bobrowieckiej prowadzone s3 linie autobusowe komunikacji publiczne;.
Z ul. Bobrowieckiej wykonano 2 zjazdy na teren dziatki.

Na dziatce inwestycyjnej funkcjonuje obecnie parking przed szkotg podstawowsa, z
ktdrego bedg rowniez korzysta¢ osoby dowozgce dzieci do przedszkola.

5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych projektowane obiekty drogowe mozna zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone warunki sg proste.
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Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych, warstwe wierzchnig stanowig grunty
organiczne i nasypy piaszczyste o migzszosci ok. 1,3m. Pod nimi wystepujg piaski
Srednie.

Wode gruntowga o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtebokosci 2,4m ponizej
powierzchni terenu.

Na podstawie powyzszych badan przyjeto kategorie nosnosci podtoza G2.

6. Rozwiazanie projektowe
6.1. Obstuga komunikacyjna inwestycji

Przedmiotem projektu jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla
nowoprojektowanego budynku przedszkola.

Dojazd do inwestycji przewidziano poprzez istniejgce zjazdy z ul. Polkowskiej i
ul. Bobrowieckiej.

Zjazd w zakresie drogi publicznej nie podlega przebudowie.

6.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wykonanie robdét drogowych zwigzanych z budynkiem wymaga dokonania
rozbidrki istniejgcych dréog wewnetrznych i chodnikdw potozonych w zakresie
inwestycji, a takze czesci parkingu od ul. Bobrowieckiej objetego zakresem inwestycji.

6.3. Roboty ziemne

Projektowane nawierzchnie zlokalizowano czesSciowo w $ladzie nawierzchni
istniejgcych. Wykonywane w ramach inwestycji roboty ziemne polegajg wiec gtéwnie
pogtebieniu koryta na po rozbiérkach nawierzchni istniejgcych i wykonaniu koryta o
petnej gtebokosci na poszerzeniach.

6.4. Drogi wewnetrzne

Od ul. Polkowskiej zaprojektowano krotki odcinek jezdni prowadzacy od
ul. Polkowskiej do bramy. Przy jezdni zaprojektowane o chodnik o szerokosci 1,2m.
Nastepnie na terenie dziatki zaprojektowano chodnik wzmocniony o szerokos$ci 9m,
przechodzacy w odcinek ciggu o szerokosci 4,5m.

Dookota budynku zaprojektowano ciaggi piesze o zmiennej szerokosci. Na odcinkach
stuzgcych jako droga pozarowa zaprojektowano ciggi o nawierzchni wzmocnionej.
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6.5. Przebudowa parkingu
Od strony ul. Bobrowieckiej przewidziano przebudowe parkingu.

Zaprojektowano jezdnie manewrowg o szerokosci 12,5m, na czesci ktoérej
wydzielono stanowiska postojowe o wymiarach 2,3x5m.

W potudniowo wschodniej czesci placu zaprojektowano stanowisko postojowe w
zatoce, przewidziane dla osoby niepetnosprawne;.

Na terenie inwestycji przewidziano réwniez zgrupowania stanowisk postojowych dla
rowerow.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Na warstwie podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego hydraulicznym nalezy
uzyska¢ modut E2 réwny co najmniej 130 MPa, na warstwie ulepszonego podtoza
nalezy uzyska¢ E2 rowny co najmniej 80 MPa,

Konstrukcja nawierzchni jezdni umozliwia wjazd i manewry samochodu ciezarowego
o obcigzeniu osi do 100 kN.

Zaprojektowano obramowanie jezdni wewnetrznej przy uzyciu kraweznikow
betonowych 15x30cm a chodnika wzmocnionego opornikami betonowymi 12x25cm
umieszczonymi na tawach betonowych.

Chodniki i opaske budynku obramowano przy uzyciu obrzezy betonowych 6x30cm.

a) Droga wewnetrzna wg szcz. (A)

e kostka betonowa, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm

e wzmocnienie podtoza z gruntu dowiezionego stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 gr. 15cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

b) Miejsca postojowe wg szcz. (D)
e kostka betonowa, gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm
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e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm

e wzmocnienie podtoza z gruntu dowiezionego stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 gr. 15cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

c¢) Chodnik wzmocniony wg szcz. (E)

e kostka betonowa, gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm

e wzmocnienie podtoza z gruntu dowiezionego stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 gr. 15cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

=

Chodnik wg szcz. (H)

kostka betonowa szara, gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s=1,00

)

) Opaska budynku wg szcz. (J)
kostka betonowa szara, gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm
warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 25cm
grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

Kolorystyke i typ kostki betonowej nawierzchni nalezy przyjac¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

8. Odwodnienie

Droge wewnetrzng oraz stanowiska postojowe odwadniane beda poprzez wpusty do
kanalizacji deszczowe,;.

Wody opadowe z chodnikéw i ciggdw pieszo-jezdnych odwadniane beda na tereny
zielone.

Przy czesci nawierzchni zaprojektowano wykonanie sgczkéw z kruszywa naturalnego
lub sztucznego, owinietego geowtdkning.

Powierzchnie sgczkdéw nalezy wykonczyé poprzez utozenie warstwy ziemi urodzajnej
gr.30cm i obsianie trawa.
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Wody opadowe z drogi wewnetrznej zagospodarowywane bedg na terenie dziatki
wiasnej i nie bedg wprowadzane na pas drogowy drog publicznych.

9. Kolizje

Zatozono, ze z terenu inwestycji usunieta zostata infrastruktura stanowigca
uzbrojenie dziatki. Projektowane drogi wewnetrzne i ciggi piesze nie kolidujg w
zwigzku z tym z uzbrojeniem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.

10. Zestawienie nawierzchni

L.p. Rodzaj nawierzchni llos¢

1. Jezdnia z kostki betonowej 310 m?
2. Stanowiska postojowe z kostki betonowe;j 81 m?
3. Chodnik wzmocniony z kostki betonowe;j 887 m?
4, Chodnik z kostki betonowej 354 m?
5. Opaska z kostki betonowej 17 m?
6. Saczek z kruszywa 94 m?
7. Kraweznik betonowy 15 x 30 63 m

8. Kraweznik betonowy 15 x 30 wtopiony 21m

9. Obrzeze betonowe 6 x 30 175 m
10. Opornik betonowy 12 x 25 184 m

Tabela 1. Zestawienie robdt drogowych

11. Organizacja ruchu

Na terenie inwestycji zaprojektowano nastepujgce elementy organizacji i
bezpieczenstwa ruchu:

- znak informujacy o stanowisku dla osoby niepetnosprawnej — 1 szt

- linie poziome wyznaczajgce stanowiska postojowe oraz symbol osoby
niepetnosprawnej — 4,5m?

- stupki blokujgce przed wejsciem do budynku — 18 szt.
Technologia wykonania oznakowania:
Znaki pionowe ustawic o wielkosci matej z folig odblaskowg typu 1.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe przy uzyciu farb
drogowych.

Stupki blokujgce o wysokos$ci 80cm typu syrenka wzér wspodtczesny.
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12. Uzgodnienia

Dojazd do inwestycji przewidziano poprzez istniejgce zjazdy z ul. Polkowskiej i
Bobrowieckiej, zapewniajgce dostep do drogi publicznej.

Zjazd w zakresie istniejacych linii rozgraniczajgcych drogi publicznej nie podlega
przebudowie, nie jest w zwigzku z tym konieczne uzyskiwanie decyzji o lokalizacji lub
przebudowie zjazdu.

13. Uwagi i zalecenia

e Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrdcic sie do projektanta,

e Na styku nawierzchni projektowanych z istniejgcymi nalezy dostosowac¢ poziom i
spadek nawierzchni projektowanych do istniejgcych,

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej roboty ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.

e W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywaé recznie pod
nadzorem MSG Sp. z 0.0.

e Nalezy dostosowa¢é do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wtazéw studni i pokryw zasuw

e Nie nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych w zasiegu koron adaptowanych
drzew

Mgr inz. Krzysztof Opasinski
MAZ/0351/POOD
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