
2/63 2/64 2/66 2/672/61 2/62 2/652/12 2/13 2/14 2/152/5 2/62/3 2/4 2/52 2/532/50 2/512/46 2/47 2/48 2/492/31 2/322/27 2/282/23 2/24 2/25 2/262/18 2/192/16 2/172/10 2/11 2/33 2/582/9 2/30 2/41 2/562/44 2/452/7 2/8 2/21 2/22 2/29 2/42 2/43 2/572/552/542/1 2/2 2/20 2/39 2/40 2/59 2/60

3/51 3/52 3/55 3/56 3/573/49 3/503/47 3/483/463/453/43 3/443/41 3/423/39 3/403/13 3/14 3/17 3/183/15 3/16 3/33 3/34 3/35 3/36 3/37 3/383/27 3/283/25 3/263/23 3/243/19 3/20 3/21 3/22 3/29 3/30 3/31 3/32 3/53 3/543/3 3/11 3/123/1 3/2 3/58 3/59 3/60 3/61 3/62 3/63

1/8 1/9 1/10 1/13 1/14 1/15 1/19 1/20 1/24 1/25 1/31 1/421/301/221/211/181/161/111/71/5 1/39 1/401/351/341/171/121/1 1/3 1/29 1/32 1/411/23 1/27 1/281/61/41/2 1/26 1/381/371/33 1/36

4/9 4/104/7 4/84/3 4/4 4/11 4/12 4/13 4/14 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/29 4/30 4/33 4/344/31 4/32 4/35 4/36 4/43 4/44 4/45 4/464/41 4/424/37 4/38 4/39 4/40 4/55 4/564/53 4/544/27 4/284/25 4/264/15 4/164/5 4/6 4/49 4/504/47 4/48 4/51 4/524/1 4/574/2 4/58

COD

COD 1 
(mcr Omega Pro nr 1)

ASD

ZAS

o1 - zjazd 
windy

422-I

MAD

431-I

MAD

5/1 5/3

422-I

MAD

5/4

422-I

MAD

5/5

431-I

MAD

5/2

in1 - alarm z czujki zasysania
in1 - uszk in2 - uszkodzenie detektora
out1 - a larm

LS 01/1-4 LS 02/1-3

Centrala CAD-150-8-P PLUS

CSP1

L01

L02

L03

L04

L05

2x26Ah

L06

6/1 6/3 6/4 6/56/2

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD
6/6

ZAS

ZAS

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD

422-I

MAD
6/7 6/9 6/10 6/116/8 6/12

o1 
- w ył N W 1

o1 
- w ył N W 2

o1 
- w ył N W 3

o1 
- w ył N W 4

o1 
- w ył N W 5

o1 
- w ył N W 6

422-I

MAD

422-I

MAD

o1 
- w ył N W 7

o1 
- w ył N W 8

6/13 6/14

422-I

MAD

5/6

COD 2
 (mcr Omega P ro nr 2)

3/3/1 3/4 3/4/1 3/5 3/5/1 3/6 3/6/1 3/7 3/7/1 3/8 3/8/1 3/9 3/9/1 3/10 3/10/1

2/33/1 2/34 2/34/1 2/35 2/35/1 2/36 2/36/1 2/37 2/37/1 2/38 2/38/1 2/45/1

CSAP- centrala systemu sygnalizacji pożarowej CAD-150-8-P PLUS

Ręczny ostrzegacz pożarowy MAD-450-I DETNOV

Czujka optyczno-termiczna DOTD-230A-I 

Czujka optyczno-termiczna DOTD-230A-I , ze wskaźnikiem zadziałania

Wskaźnik zadziałania

LEGENDA:

Przycisk oddymiania

Centrala oddymiania D+H

- pętla dozorowa z modułami"3" HTKSH 1x2x1 PH90

Puszka niepalna z wkładką ceramiczną

1. Jeden detektor optyczny jest przeznaczony do zabezpieczenia maksymalnie 60m2 powierzchni 

użytkowej.

2. Przyciski ROP rozmieszczono w taki sposób, aby były zlokalizowane przy wyjściach ze stref 

pożarowych i z dużych pomieszczeń technicznych oraz tak, aby droga dojścia do najbliższego 

przycisku nie była dłuższa niż 30m.

3. W trakcie aranżacji wnętrz przestrzeni użytkowych wszystkie powstałe przestrzenie międzystropowe 

zostaną zabezpieczone za pomocą detektorów optycznych, punktowych, wyposażonych we wskaźniki 

zadziałania. 

4. Rzuty kondygnacji stanowią integralną całość z opisem technicznym i stanowią kompletne 

opracowanie projektowe instalacji SSP.

5. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. i normami

UWAGI:

ZAS Zasilacz poż EN 54-3A17 PULSAR

COD

Czujka zasysania ASD 531ASD

Sygnalizator optyczno akustyczny

422-I

MAD
Moduł monitorująco-sterujący: MAD422-I 2wej/2wy 

Moduł sterujący: MAD432-I 24V 1wyj  DETNOV 431-I

MAD

- pętla dozorowa"1" YnTKSYekw 1x2x1

- dystrybucja zasilania pożarowego 24V DC"2" HDGs ekw 2x1 PH90

2/56/1

422-I

MAD
6/15

KLAP Y  PP OŻ KLAP Y  PP OŻ CEN TRA LE  W E NTYLA CY JNE  NW 1 - N W 8

zasil.  HD Gs 5x4mm² zasil.  HD Gs 5x4mm²

in1 - uszk
out1 - a larm

mcr OMEGA PRO nr 2
COD - system oddymiania i napowietrzania klatek schodowychCOD

COD

"4" YnTKSYekw 4x2x0,8 - połączenie mcr Omega Pro z centralą SSP

"5" HDGs 3x1,5 PH90 - zasilanie klapy oddymiającej/ppoż.

HDG s 3x2,5mm²

zasil.  z R PO Ż
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