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Podstawa naktadkowa -

Klatka KL. |

szerokos$¢ dopasowana do cokotu

Swiatto otworu w murze
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KLapa oddymiajaca

mer PROLIGHT E150x180
pow. czynna 1,70m2

Mercor mcr LAM-4-70
80x70cm oddymiajaca
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Acz = 0,60 m2
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krata_nawiewng/

NP—KL

jednostka napowietrzajgca —kompensacyjna
5800m3/h, dP=280Pa, P=1,1kW

mer Monsun 50/2-1,1-495/8-4/D25 /B0
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krata nawiewng/

NP-KL

jednostka napowietrzajgca —kompensacyjna
10300m3 /h, dP=260Pa, P=1,5kW

mer Monsun 63/4-1,5-624 /5-5/N40/B0

Dach
Il pietro
| pietro
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parter

10300 m3/h

Acz = 0,60 m2 piwnica
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Legenda

wentylator Monsun BO

klapa oddymiajqca
przepustnica wieloptaszczyznowa
kanafowa czujka dymu

kanat instalacji wentylacji napowietrzajacej

centrala zasilajgco sterujgca mer Omega z falownikiem do wentylqt

0D-KL
[ Okno oddymiajace
mer 0SO THERM
pow. czynna 1,04m2
parter
piwnica
UWAGA:

— Zaleca sie lokalizacje czujek dymowych

na kazdej kondygnacji klatki schodowej.

— Krate nawiewng zlokalizowaé w dolnej czesci klatki
schodowej — uzgodni¢ z MERCOR.

— Kanat prowadzony poza strefq klatki schodowej
obudowaé¢ EIS 120.

— Przed zamdwieniem wentylatora nalezy zweryfikowaé sprez
wentylatora w oparciu o obliczenia spadku cisnienia na
zaprojektowanej instalacji nawiewne;.

— W przypadku braku systemu detekcji pozaru sterowanego
z SSP nalezy zamdwi¢ system detekcji (RPO i czujki dymu),
ktéry bedzie sterowany za posrednictwem centrali mer
Omega PRO.

— Kable wychodzgce z centrali mer Omega Pro:

Wentylator — (N)HXCH 4x1,5, PH90, CNBOP

Przepustnica — HTKSH 3x2x1, PH90, CNBOP

Kanafowa czujka dymu — HTKSH 3x2x1, PH90, CNBOP
Przetwornik cisnienia — HTKSHekw 3x2x1, PH90, CNBOP
Reczny przycisk oddymiania — HTKSH 4x2x0,8, PH90, CNBOP
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reczy przycisk oddymiania

analogowy przetwornik cisnienia
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