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zwód poziomy podwyższony (linka odgromowa aluminiowa 50mm², h=4 m)

przewody JZ-600 5G6mm² 0,6/1,0 kV ukłdane w korytach siatkowych 

KSG100H60/3 prod. Baks (mocowanie do płaszczyzny dachu)

drut stalowy ocynkowany 8 mm (przewód odprowadzający)

ZK nr 1
ZK nr 2

ZK nr 3

ZK nr 5

ZK nr 4

ZK nr 6

ZK nr 8

ZK nr 7

połączenie skręcane

1. Wysokość zwodu poziomego podwyższonego od powierzchni dachu min. 4 m.

2. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania normy PN-EN 62561.

3. Wykonanie zwodu poziomego podwyższonego wykonać w oparciu o wymogi producenta 

elementów LPS uwzględniając ilość elementów wsporczych i dystansowych dla strefy wiatrowej 1

 i strefy obciążenia śniegiem 2.
4. Minimalny odstęp izolacyjny 0,44 m.

5. Odległość między masztami prowadzącymi linkę odgromową max. 10 m

Zestawienie danych z projektu

Opis Ilość

96801408, 68.4/BIAŁA, Skrzynka kontrolna do elewacji 8 szt.

96544005, 65.4.1/ZI NI, Maszt odgromowy ze zwodem 

izolowanym 4m

4 szt.

96554005, 65.4/IZ NI, Maszt izolowany wsporczy na trójnogu 

4m

6 szt.

96000201, 60.2 OC, Uchwyt masztu 16 szt.

10400208, 104.1/2 PL, Rura instalacyjna odgromowa do drutu 64 szt.

80000802, DR 8 OG, Drut odgromowy 8 OG, 127.60 50.00 kg

94800301, 48.3 OC, Uchwyt do mocowania rury izolacyjnej 

grubościennej UD - 20

192 szt.

91400101, 14.1 OC, Złącze uniwersalne odgałęźne 8 szt.

96514005, 65.4/ZI NI, Maszt odgromowy na trójnogu ze 

zwodem izolowanym 4m

2 szt.

94308221, 43.82 xx, Podkładka do podstawy betonowej 24 szt.

80200809, ALDREY, Linka odgromowa ALDREY 50 mm, 

158.24

158.24 m

9624005, 62.4/IZ NI, Maszt izolowany wsporczy 4m 6 szt.

8 x JZ-600 5G6mm² +
 2 x JZ-600 5G1,5mm²
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