
Szafa C&C wisząca dzielona 10U 600x500mm

Panel wenty lacy jny 2-went. (z termostatem)

Panel porządkujący C&C 19"x1U 

Listwa zasilająca 19" 9x230V

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6 UTP

ECS2100-28T - 24 x GE + 4 GE SFP  Web Smart Pro Swi tch,  1 RJ45 

Console por t, Fanless design

LPD0

20xKabel MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH

Szafa C&C wisząca dzielona 10U 600x500mm

Panel wenty lacy jny 2-went. (z termostatem)

Panel porządkujący C&C 19"x1U 

Listwa zasilająca 19" 9x230V

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6 UTP

ECS2100-28T - 24 x GE + 4 GE SFP  Web Smart Pro Swi tch,  1 RJ45 

Console por t, Fanless design

LPD1

20xKabel MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6 UTP

ECS2100-28T - 24 x GE + 4 GE SFP  Web Smart Pro Swi tch,  1 RJ45 

Console por t, Fanless design

Szafa C&C wisząca dzielona 10U 600x500mm

Panel wenty lacy jny 2-went. (z termostatem)

Panel porządkujący C&C 19"x1U 

Listwa zasilająca 19" 9x230V

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6 UTP

ECS2100-28T - 24 x GE + 4 GE SFP  Web Smart Pro Swi tch,  1 RJ45 

Console por t, Fanless design

LPD2

24xKabel MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6 UTP

ECS2100-28T - 24 x GE + 4 GE SFP  Web Smart Pro Swi tch,  1 RJ45 

Console por t, Fanless design

Panel porządkujący C&C 19"x1U 

Listwa zasilająca 19" 9x230V

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone  Kat 6 UTP

ECS2100-28T - 24 x GE + 4 GE SFP  Web Smart Pro Swi tch,  1 RJ45 

Console por t, Fanless design

GPD

4xKabel MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH

Szafa Technic 33U 600x600x1589 dwuskrzydłowe drzwi szklane z przodu 

dwuskrzydłowe drzwi blaszane z tyłu
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Panel wenty lacy jny 4-went. (z termostatem)

switch poE

Switch POE

Switch POE

switch poE

Switch POE

switch poE

Switch UP LINK

Serwer SIP

POZIOM 2

POZIOM 1

POZIOM 0

POZIOM -1

10x (LPD0-1 - LPD0-10)

10x (LPD1-1 - LPD1-10)

12x (LPD2-1 - LPD2-12)

2x (GPD-1, GPD-2)

Zas ilac z H D R -15-12 2 30/12V  D C  (3  sz t.)

UWAGA:

Szafy LPD0, LPD1, LPD2 montować bezpośrednio pod sufitem podwieszanym
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