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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo budowlane (art. 20 ust. 4 Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. z
pbzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany branzy elektrycznej sporzgdzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Daniel Sokotowski
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

Ipodpis/

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Krawec¢
upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

Ipodpis/



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulata Polskiego 1

WAM/OKK/U/M9/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 yst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktdow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz,U, z 2001 r. Nr § poz, 42, z¢ zm./, art, 12 vst, 3,
art. 13 ust. | pkt 1i2, art. 14 ust. | pkt 5§ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U 22010 r. Nr 243, poe. 1623 ze am/. § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samadziclnyeh funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 z¢ zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /1j. Dz.U, 2 2000 ¢, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SOKOLOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 23 grudnia 1980 r. w Ciechanoweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjulnosci instalacyjnej
w zakresie siec, instalacji i urzgdzen elektryeznych i elektroenergetyeznych, -

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnicen budowlanych wskazane na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzicinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczenicm wydanym przez t¢ izbg. z okreslonym w nim terminem waznosei.

[

. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskic)
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgey OKK:
1. mgr inz Zdzislaw Binerowski

2. inz Janusz Palmowski

3. myr inz. Elzbieta Lasmanowicz 64‘




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
wchitekow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow DzU. 2 2001 . Nt 5 poe. 42, ze 2/, st 12 usl. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.

z 2005 r. Nr Y6 poz. 817/ oraz art. 114 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). Dz.U. z 2000 r. Nr 9K,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenice :
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zm$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
I mgr inz. Andrzej Stasiorowski 4("\‘,\ \
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2. inz. Janusz Palmowski ;/

3. mer inz. Elzbicta Lasmanowiéz (f ,
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Pan Daniel Sokolowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0023/12

adres zamieszkaniz ul. Wiejska 19/6, 14-200 lawa

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaiwiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswisdczenie 205t wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikstu w oniu 2045-01-16 roku praez:

(Zgzcnle art. St 2 zdeis 18 2001 r. o podpivie sleltroniczrym (D U 2001 Nr 130 poz. 1450) dere w postact
waitr tecp mm# N prxy wgo owalith ago cartythaty sy
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* Werythage poprawnalcl 2anych w niniafiem IatwisScIeniU MICENS IPraeSC 18 POmoc) Pumery weryliacynegs mafwisdoienls me
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Tudowrizwa




POLSKA
I I B A

\\\

l\\\\i

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

WAM-UEN-BM7-8YS *

Pan Tomasz Krawec o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 Hawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2gacnie art. Sustzmwyxou-u-rumuzomr o podpisie slektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

i op expieczym podp ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifis £o certyfikatu 5
pod wigig pr ¥ P ym pocp: geznymi |
* weryfikacjs pop sci w niniej swi iu moins sp icza p -eyﬂ:qwmmmmlm

stronie Polskiej Izby Imymem luao'mcnv. www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z uufem wmawq Okrggowej Izby mzynem
Budownictwa.



Opis techniczny
do projektu budowlanego wykonawczego dotyczacego instalacji elektrycznych
wewnetrznych przedszkola nr 210 przy ul. Teresinskiej 9 w Warszawie

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3. Ogledziny w terenie.

1.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przepisy zwiazane.

a) Ustawy.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881 z p6zn. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z pozn.

zmianami).

b) Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z2012r., poz. 462, zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 762).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.,
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

c) Normy.
- PN-EN-61140:2005/A1:2008
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i

urzgdzen.



PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 1. Wymagania podstawowe,
ustalenie ogéinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-CzesS¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 4-43. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-CzeS¢ 444. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdoceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Czes¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.



PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego-uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia.

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22:2015-1

Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

PN-HD 60364-6:2016

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie.

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Aktualizacja 2014r.

PN-EN 62305

Ochrona odgromowa.

PN-EN 62561

Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC)

3. Zakres opracowania.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Zasilanie obiektu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja gniazd wtykowych/urzgdzen na potrzeby funkcjonowania obiektu.
Wentylacja mechaniczna.

Sie¢ strukturalna.

Instalacja wideodomofonowa.

10



3.9. Instalacja SSWiN.

3.10. Instalacja SSP.

3.11. Instalacja odgromowa.

3.12. Uziom fundamentowy.

3.13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

3.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu wykonac¢ nalezy ze ztgcza kablowego ZKP wybudowanego przez
Innogy Stoen Operator kablem YAKXS 4x120mm? do rozdzielnicy gtdbwnej budynku
zlokalizowanej w pom. nr P06 (piwnica budynku). Zasilanie obiektu nie stanowi
przedmiotu niniejszego opracowania.

W pom. rozdzielni gtdwnej wykonac¢ 2 przepusty kablowe HSI 150-K2-Varia na
potrzeby wprowadzenia kabla zasilajgcego jak i ewentualnej rezerwy (na etapie montazu
przepustu zweryfikowacC potrzebng jego gtebokos¢). Rozdzielnice gtbwng posadowié w
pom. rozdzielni elektrycznej jako wolnostojgcg o wymiarach 1975x1128x330 mm z
cokotem i przedziatem kablowym typu XL3 S 630, IP40 prod. Legrand zamykang na
klucz. Z rozdzielnicy tej zasili¢ nalezy rozdzielnice pietrowe na kazdej z kondygnaciji
znajdujgce sie na klatce schodowej a dodatkowo nalezy zasili¢ rozdzielnice RPOZ
stanowigcg zasilanie urzgdzen, ktore musza funkcjonowa¢ w czasie ewentualnego
pozaru jak m.in. centralka SSP oraz system oddymiania i napowietrzania klatek
schodowych. Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rys. E-1 — E-4 a ich schematy na rys.
E-26 — E-33.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w rozdzielnicy gtownej a miejsce

rozdziatu uziemi¢, wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.

5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Projektowany roztgcznik gtowny DPX-I 250 3P, 25kA doposazy¢ w cewke
wyzwalacza wzrostowego, ktorg zasilic nalezy za posrednictwem przetgcznika faz
PF-431 prod. F&F i przycisku ppoz. w wykonaniu n/t ze swiadectwem dopuszczenia
CNBOP o stopniu ochrony IP55. Jako przewod taczacy przycisk ppoz. z cewka
wyzwalacza wzrostowego zastosowaé nalezy przewdd HDGs 3x2,5mm? PH90 CNBOP.
Projektowany przewéd HDGs 3x2,5mm? PH90 CNBOP uktadaé nalezy na
dedykowanych uchwytach UDF 8 montowanych, co 30 cm lub w rurkach S16 W G z

potrzymaniem funkcji PH90 i atestem CNBOP prod. OBO Bettermann. Lokalizacje
11



przycisku ppoz. pokazano na rys. E-2. Przy przycisku ppoz. zainstalowac tabliczke

.przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

6. Instalacja oswietlenia ogoélnego.

Lokalizacje osprzetu i opraw pokazano na rys. E-1 — E4. Stopien ochrony
zastosowanego osprzetu pokazano na rys. E-1 — E-4. Stopien ochrony opraw
dostosowano do warunkow sSrodowiskowych w danych pomieszczeniach i w pom.
nienarazonych na dziatanie wody/wilgoci projektuje sie oprawy o stopniu ochrony min.
IP44. Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem YDY 3(4)x1,5mm? uktadanym pod
tynkiem w izolacji 450/750V i/lub w korytach kablowych typu KGL200H60/3E nad sufitem
systemowym. tgczniki montowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki w wykonaniu
podtynkowym, przy czym zatgczanie oswietlenia w ciggach komunikacyjnych (osobno
korytarze i osobno klatki schodowe) zrealizowa¢ za pomocg przekaznikow bistabilnych
typu BIS-410 230V montowanych bezposrednio w puszkach instalacyjnych pogtebianych
(dopuszcza sie zastosowanie przekaznikdéw bistabilnych mocowanych bezposrednio na
szynie TH-35 w rozdzielnicach pietrowych). W miejscach gdzie wystepuje kilka tgcznikéw
obok siebie zastosowac¢ nalezy ramki systemowe. Wybor typu tgcznikéw uzgodni¢ z
Inwestorem przed przystgpieniem do montazu.

Na kondygnaciji 0, +1, +2 oprawy w sufitach systemowych montowaé wq rysunku

sufitow podwieszanych. Zabrania stosowania sie innych opraw o$wietleniowych niz te,

ktore przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W budynku projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego na bazie opraw firmy
TM Technologie posiadajgcych certyfikat CNBOP oraz centralke monitorujgcg stan
instalacji  osSwietlenia  awaryjnego i opraw typu DATA-S Plus prod.
TM Technologie obejmujgcg swym zakresem staty monitoring zastosowanych opraw.
Do zasilania centralki DATA-S Plus oraz rozdzielacza sygnatu C-Bridge (ten sam obwod)
stosowaé zastosowaé przewdd YDYzo 3x2,5mm? 450V/750V wyprowadzony z
rozdzielnicy gtdbwnej budynku, natomiast do zasilania opraw stosowac przewdd YDYp
3x2,5mm? 450V/750V. Do zasilania o$wietlenia awaryjnego wyprowadzié dedykowane
obwody z poszczegodlnych rozdzielnic na danej kondygnacji (4 szt.). Oprawy awaryjne
komunikujg sie z centralkg DATA-S Plus za pomocg dodatkowego przewodu
komunikacyjnego YTKSYekw 1x2x0,8mm?, ktdry jest prowadzony od centralki do kazdej

z opraw oraz miedzy oprawami (dopuszczalne potgczenie dla przewodu
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komunikacyjnego to potgczenie réwnolegte oraz tzw. topologia gwiazdy)-rys. ponizej.
Przewody komunikacyjne i zasilajgce oprawy uktadac pod tynkiem i/lub w dedykowanych
korytach KGL200HG60/3E w przestrzeni miedzystrefowej.

3. Dozwolone topologie sieci

potaczenie réwnolegte potaczenie typu gwiazda r
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Schemat komunikacji opraw z centralkg pokazano na rys E-22.

Wszelkie btedy i stan systemu wykazywany jest na wyswietlaczu LCD centralki.
Kazda oprawa awaryjna ma indywidualnie nadawany adres, ktory powinien byc¢
bezwzglednie opisany na kazdej z opraw w celu tatwiejszej identyfikacji uszkodzen.

Lokalizacje opraw awaryjnych i schemat instalacji pokazano na rys. E-6 — E-9 oraz
E-22. Czas pracy awaryjnej projektowanych opraw wynosi min. 1 godzina. Zanik
zasilania podstawowego powoduje zatgczenie opraw awaryjnych na drogach
ewakuacyjnych. Na drodze ewakuacyjnej oprawy pracujg w trybie pracy awaryjnej -
zatgczenie przy braku zasilania. Natomiast oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) z
piktogramami pracujg w trybie sieciowo-awaryjnym, tzn. przy prawidtowym zasilaniu
rowniez sie swiecg wskazujgc ciggle kierunek drogi ewakuacyjnej. Centralke przytaczy¢
do sieci komputerowej w pom. rozdzielni elektrycznej na poziomie -1 aby z poziomu
komputera byta mozliwos¢ monitorowania stanu instalacji i opraw.

Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia nastepujgce warunki:
e W osi drogi ewakuacyjnej natezenie wynosi min. 5 Ix,
e wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek maksymalnego do

minimalnego natezenia oswietlenia wynosi nie wiecej jak 40:1,

e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E wynosi min. 0,5 Ix (oswietlenie strefy otwartej),
13



e w strefie otwartej stosunek Emax/Emin nie wiekszy jak 40:1.

e Czas zadziatania opraw nie diuzszy niz 5 s.,

e natezenie oSwietlenia przy urzgdzeniach ppoz. min. 5 Ix.

W obiekcie zatozy¢ nalezy rejestr pod opiekg wyznaczonej osoby i powinien on zawierac:

date odbioru systemu z zatgczeniem stosownych swiadectw (certyfikatow),

o date kazdej kontroli okresowej i testu (miesieczny i roczny),

e date i skrocony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonanego testu,

e date i skrécony opis kazdego defektu i podjetych srodkow zaradczych,

e date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji oswietlenia

awaryjnego.

Zakres prowadzonych prac kontrolnych i sprawdzen:

comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy
wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania
na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym
czasie nalezy sprawdzi¢ prawidiowe funkcjonowanie wszystkich opraw
oSwietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw oraz prawidtowosé
sygnalizacji przez diody-wykonac¢ z centralki Data-S Plus.

corocznie - wykonaC ten sam test co comiesiecznie, a takze test
petnookresowy, potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i
zarejestrowaniem jego wynikdéw oraz pomiar natezenia oswietlenia - wykonac z

centralki Data-S Plus oprocz pomiaru natezenia oswietlenia.

W przypadku projektowanej instalacji testy w powyzszym zakresie samoczynnie

wykonuje centralka DATA-S Plus i zapisuje dane testu do pamieci z mozliwoscig

wyeksportowania danych do pamieci USB. Oprocz tego na panelu centralki jest

informacja o zaistniatych nieprawidtowosciach. Lokalizacje centralki pokazano na rys.

E-1. W przypadku montazu opraw w sufitach odwieszanych dla projektowanych opraw

przewidzie¢ nalezy podtynkowe zestawy montazowe.

Zabrania stosowania sie innych opraw oswietlenia awaryjneqo niz te, ktore

przedstawiono w niniejszym opracowaniu.
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8.

9.

Instalacja gniazd wtykowych/urzadzen na potrzeby funkcjonowania obiektu.

Lokalizacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia jak i gniazd
komputerowych dedykowanych DATA pokazano na rys. E-1 — E-4. Obwody gniazd
wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? uktadanym pod tynkiem w izolacji 450/750V
i/lub w korytach kablowych typu KGL200H60/3E nad sufitem systemowym. Wszystkie
obwody gniazd wtykowych instalacji w uktadzie TN-S bezwzglednie muszg byc¢
zabezpieczone wylgcznikiem roznicowo-prgdowym wysokoczutym o pradzie
réznicowym Al,=30mA, tak jak przedstawiono to na rys. E-26-E-32. Wysokos¢
montazu gniazd zostata podana na rys. E-1 — E-4 (jesli nie podano wysokosci,
gniazda mocowac na wysokosci 0,3m). Stopien ochrony proj. osprzetu podano na
rys. E-1 — E4. Jako gniazda na potrzeby komputeréw projektuje sie niezalezne
obwody dedykowane zakoriczone gniazdem DATA z blokadg. Kazde gniazdo DATA
wyposazy¢ w ochronnik typu Ill montowany bezposrednio w gniezdzie (typ Dehn, nr
kat. 924 396). Ze wzgleddw estetycznych gniazda DATA i ogoinego przeznaczenia
znajdujgce sie obok siebie wykona¢ w ramkach wielokrotnych. Zastosowac¢ osprzet w
wykonaniu podtynkowym. Stopieh ochrony zastosowanego osprzetu pokazano na
rys. E-1 — E4. W toaletach na parterze budynku wykona¢ nalezy zasilanie do
fotokomorek przy pisuarach wg rys. E-30. Na dachu budynku zasili¢ nalezy
podgrzewane wpusty dachowe wg rys. E-5 i E-32. Sposob prowadzenia przewodow
zasilajgcych uzgodni¢ na etapie wykonywania stropodachu.

Wentylacja mechaniczna.

Z rozdzielnicy gtébwnej RG na parterze budynku wyprowadzi¢ nalezy na dach

8 obwodéw przewodem JZ-600 5G6mm? 0,6/1,0 kV uktadanym pod tynkiem wew.

budynku i na korytach siatkowych KSG100H60/3 na zewnetrz budynku mocowanych

bezposrednio do ptaszczyzny dachu. Zastosowane przewody sg odporne na warunki

atmosferyczne, promieniowanie UV oraz m.in. na r6znego rodzaju zwigzki chemiczne.

Przewody zasilajgce centrale wentylacyjne wprowadzi¢ bezposrednio do dedykowanych

rozdzielnic urzadzen wentylacyjnych, ktore nie stanowig przedmiotu niniejszego

opracowania. Przejscie kabli zasilajgcych centrale wentylacje przez stropodach wykonac

za pomocg przepustu kablowego HSI 90-K/X lub réwnowaznego (na etapie montazu

zweryfikowac potrzebng gtebokos¢ przepustu).
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10.Sie¢ strukturalna.

Projektuje sie sie¢ strukturalng w oparciu o przewody MMC U/UTP kat. 6,
2500 MHz LSZH prowadzone do kazdego z gniazd oraz miedzy szafami
dystrybucyjnymi. Kazdy punkt zakonczy¢ gniazdem p/t kat. 6 (podwdjnym, wysokosc
montazu 0,3 m). Na kazdej z kondygnaciji projektuje sie szafe RACK zlokalizowang na
klatce schodowej pod sufitem z wyjgtkiem szafy stanowigcej gtowny punkt dystrybucyjny
(GPD) zlokalizowanej w pom. rozdzielni elektrycznej. Zasilanie do szaf wykonac, jako
niezalezne zgodnie z rys. E-29 — E-32. Lokalizacje gniazd komputerowych pokazano na
rys. E-1 — E-4. W celu ochrony od przepie¢ sieci komputerowej w kazdej z szaf RACK
zastosowa¢ dedykowane ochronniki typu 2 prod. Dehn na przewodach sieci
komputerowej (nr kat. 929 100 lub 929 121) mocowane wewnatrz szaf na szynie TH-35).
Widok szaf dystrybucyjnych pokazano na rys. E-23.

Cate rozwigzanie musi pochodzi¢ od jednego producenta i musi by¢ objete
jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producenta
okablowania na okres min. 25 lat i obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego jak rowniez szafy dystrybucyjne i osprzet. Po wykonaniu instalacji
wykona¢ pomiary torow miedzianych miernikiem dynamicznym przy uzyciu
uniwersalnych adapterow pomiarowych, ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wg aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc jego wskazan. Wymagane
jest, aby producent okablowania posiadat na wszystkie elementy sieci strukturalnej kat. 6
Swiadectwo, co najmniej jednego uprawnionego, niezaleznego laboratorium
badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL. Elementy pasywne powinny by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ z biezgcej produkcji oraz muszg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j.

11.Instalacja wideodomofonowa.

W budynku projektuje sie instalacje wideodomofonowg w oparciu o produkty firmy
Greon by Elfon umozliwiajgce komunikacje kazdy z kazdym, oprécz tego centrala
portierska moze zestawiaC potgczenia w dowolnej konfiguracji. Komunikacja odbywa sie
za pomocg oprzewodowania UTP kat. 5e 4x2x0,5mm?. W szafie LPDO, LPD1, LPD2
zamontowaC nalezy po 1 szt. switcha Poe (GR-SW81) oprécz tego w szafie LPDO
zamontowac nalezy switch UP Link Greon a w szafie GPD serwer SIP. W szafie LPDO
zainstalowac nalezy 3 zasilacze 12V DC - 1,2 A typu HDR-15-12 (montaz na szynie
TH-35) na potrzeby zasilania paneli zewnetrznych IP GR-OSS i elektrozaczepéw przy
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dwdch wejsciach do budynku (rys. E-11) oraz na potrzeby zasilania stacji portierskiej
GR-GS2 w pom. portierni (pom. 0.01B).

Jako jednostki wideodomofonowe zastosowaC panele wew. IP GR-IS4-SL. Jako
stuchawki domofonowe zastosowaC urzgdzenia GR-ISA1. Instalacje domofonowg
pokazano na rys. E-10 — E13 oraz E-25. Urzadzenia typu serwer SIP, switch Poe, switch
UP Link montowa¢ w szafach RACK na dedykowanych potkach.

Drzwi wejsciowe (2 szt.) systemu wideodomfonowego blokowane sg jednostronnie
poprzez elektrozaczepy rewersyjne zasilane napieciem 12V DC i w przypadku
zadziatania systemu sygnalizacji pozaru lub odciecia zasilania przyciskiem ppoz. zostang
odblokowane. Zasilanie elektrozaczepow i stacji portierskiej wykona¢ przewodem
OMY 2x1,5mm?. Catosé¢ wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta systemu tj. firme
Greon.

12.Instalacja SSWiN.
Centralke SSWIN projektuje sie w pom. portierni na parterze budynku. System

SSWiN musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50131 w zakresie Systemow
Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz PN-EN 50136 w zakresie transmisji alarmu dla
stopnia (Grade) 3. Instalacje te majg za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed
wiamaniem lub wejsciem niepozgdanych os6b. Ochrona pomieszczen przed wkamaniem
bedzie realizowana poprzez =zastosowanie czujek ruchu dualnych pasywnych
podczerwieni i mikrofalowych z funkcjg antymaskingu.

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére

obejmujg pomieszczenia okreslone przez Inwestora.

Zarzadzanie systemem SSWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:

e Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegolnych stref SSWiN oraz
wizualizacja stanow poszczegdlnych stref i elementow detekcyjnych nawet w
momencie, gdy strefa nie jest zazbrojona.

e Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie
poszczegolnych stref SSWIN po przytozeniu uprawnionej karty dostepowej lub w
momencie, gdy wszystkie osoby wyjdg z pomieszczenia (realizowane w oparciu o
czytniki kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy SSWIN na diodzie czytnika
kontroli dostepu.

e Manipulatora SSWIN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu

autoryzacyjnego. Wizualizacja stanow poszczegodlinych stref.
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Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi miec
wbudowany interfejs TCP/IP, ktory da mozliwos¢ komunikacji z serwerem SMS. Centrala
musi by¢ w petni skalowalna i domysinie oferowacC jedng magistrale transmisyjng. W
obrebie samej centrali musi by¢ wbudowany modut obstugi 16 linii dozorowych, 1 wyjscia
przekaznikowego i 4 wyjs¢ OC. Pozostate linie dozorowe sg podfgczane do ekspanderéw
linii dozorowych, dotgczonych do magistrali (maksymalnie 120 linii dozorowych na
magistrale). Dodatkowo centrala musi umozliwia¢ rozbudowg o jedng lub cztery
dodatkowe magistrale transmisyjne za pomocg dedykowanej ptyty rozszerzen magistral.
Maksymalnie pojedyncza centrala musi obstuzy¢ do 616 linii dozorowych.

Do kazdej magistrali mozna podtgczy¢ maksymalnie 15 ekspanderéw przewodowych lub
bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do kazdej centrali musi by¢
mozliwos¢ podtgczenia maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatorow) do
zarzadzania strefami.

Centrala SSWiN musi by¢ zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia
3. Zgodnos¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki
certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu certyfikacyjnego TECHOM.

System SSWIN musi dawa¢ mozliwo$¢ rozbudowy systemu w przysziosci o kolejne

centrale SSWiIN oraz sieciowanie ich za pomocg interfejsu SMS.

Wymagane dodatkowe parametry centali:

e Komunikacja:

zintegrowany dialer IP,

port Ethernet IP,

mozliwos¢ podtgczenia dialera PSTN

mozliwos¢ podtgczenia dialera GPRS
e Czujnik antysabotazowy

e Klasa (Grade): 3

e Kody uzytkownika: 500 (9 poziomow)

Ponizej przedstawiono wymagania odnosnie kluczowych parametrow ekspanderow linii i

manipulatora kontrolnego:

Ekspander 8 linii z zasilaczem

Modut rozszerzenia centrali alarmowej umozliwiajgcy podtgczenie detektorow.
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e Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL,; 3x antysabotaz
o 9 wyjsc:

e 2 przekaznikowe,

e 6 0C (max 100mA),

e 1 gtosnikowe (8 om).
e Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny

Stuzgcy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWIN oraz
e Wymiary: 164 x 124 x 28 mm
e Napiecie: 12 VDC
e Temp./ Wilgotnos¢: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensac;i
e Komunikacja: RS485
e Inne cechy: buczek, wyswietlacz LCD 2x16 znakow

e 8 diod LED sygnalizujgcych stan systemu

System SSWIN powinien umozliwia¢ rozszerzenie systemu o funkcjonalnos¢ kontroli
dostepu do wybranych pomieszczen. Centrala powinna umozliwia¢ podtgczenie, co
najmniej 40 czytnikobw kontroli dostepu (co najmniej 8 na kazdej magistrali). Kazdy z
czytnikow powinien by¢ podtgczony do kontrolera drzwiowego. Sam kontroler drzwiowy
powinien by¢ podtgczany bezposrednio do magistrali i umozliwi¢ podtgczenie oraz
zasilanie elementu ryglujgcego. Dodatkowo powinien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia
przycisku wyjscia.

System SSWiN powinien umozliwi¢ przypisanie poszczegdélnym uzytkownikom
kart lub tagdéw dostepowych i okreslenie praw dostepu dla poszczegolnych Kkart.
Dodatkowo musi istnieCc mozliwos¢ ustalenia harmonogramu dostepu dla
poszczegolnego czytnika lub karty. Czytnik oprécz funkcjonalnosci kontroli dostepu musi
réwniez umozliwia¢ zazbrajania i rozbrajanie zdefiniowanej strefy SSWiN po przetozeniu
do niego uprawnionej karty. Czytnik powinien by¢ dostepny w wersji odpornej na czynniki
Srodowiskowe, umozliwiajgcej montaz na zewnatrz budynku.

Drzwi objete kontrolg dostepu i blokowane sg jednostronnie poprzez
elektrozaczepy rewersyjne zasilane napieciem 12V DC i w przypadku zadziatania
systemu sygnalizacji pozaru lub odciecia zasilania przyciskiem ppoz. zostang
odblokowane.

Wykaz urzgdzen SSWiN:
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e Centrala AlphaVision XL w metalowej obudowie, nr kat. AT-004100,

e Akumulator 18 Ah dla modutu IPU-8/Orbit/Polyx, nr kat. MW-18-12S

e Manipulator kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL), nr kat. AT-004120,

e Modut rozszerzen AlphaVision (8 linii) w obudowie metalowej z zasilaczem, nr kat.
AT-004360,

e Akumulator 7 Ah, nr kat. 500-3207-PL,

e Cyfrowa czujka dualna COBALT Plus prod. SATEL,

e Kontaktron S-3 prod. SATEL (opcja),

e Sygnalizator zew. SD-3001 BL prod. SATEL,

e Sygnalizator wew. SPW-220 BL prod. SATEL.

Caly system zrealizowac o wytyczne producenta, rysunki E-10 — E-13 oraz E-24.

13.Instalacja SSP.

Projektuje sie system adresowalny, w ktérym urzagdzenia pracujg w liniach

dozorowych petlowych. Zastosowany system umozliwia wykonanie instalacji, w ktorej
mogqg pracowac nastepujgce urzgdzenia: adresowalne optyczne czujki dymu, elementy
wielowyjsciowe, adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe i sygnalizatory akustyczno-
optyczne oraz specjalne detektory: zasysajgce, liniowe dymu oraz liniowe detektory
temperatury. Wszystkie urzgdzenia zastosowane w instalacji sg zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm i posiadajg certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujgce;.

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy
pracujgce w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw. Centrala
koordynuje prace urzgdzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru zlokalizowana zostata w pomieszczeniu
portierni na parterze. Pomieszczenie, w ktérym zostanie zamontowana centrala
zapewnia odpowiednig ochrone przed wptywami $rodowiska, odpowiednie warunki
temperaturowe, wilgoci, oswietleniowe.

W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:
e Adresowalna 8-petlowa centrala sygnalizacji pozaru z wbudowang drukarkag
termiczng Detnov CAD-150-8-P Plus;
e Adresowalne automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe z wbudowanym
izolatorem zwar¢ Detnov MAD-450-I;
e Elementy liniowe:
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v' Adresowalne automatyczne optyczne czujki punktowe z wbudowanym
izolatorem zwar¢ Detnov DOD-220-A-I;

v" Adresowalne moduty sterujgce z wbudowanym izolatorem zwaré;

v' Konwencjonalne sygnalizatory optyczno-akustyczne W2 SA-K7N/3m z
puszkami instalacyjnymi przeciwpozarowymi;

v Czujki aspiracyjne 1-strefowe ASD 531;

Zatozenia dotyczgce systemu sygnalizacji pozarowej sg nastepujgce:

Instalacja sygnalizacji pozarowe;j:

v

ochrong objeto caty budynek (ochrona catkowita) z wylgczeniem pomieszczen
sanitarnych (WC, tazienki), przedsionki tazienek nadzorowane,

ochrong objeto przestrzenie nad sufitem podwieszanym,

w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowana instalacja sygnalizaciji
pozarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne oraz reczne ostrzegacze
pozarowe,

alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych montowanych na liniach sygnatowych,

instalacja steruje i nadzoruje instalacje oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych i szybu windowego nr 1.

Zaleca sie realizacje nastepujgcych sygnatéw wykonawczych oraz sterujgcych z

systemu SSP:

Wysterowanie sygnalizatoréw,

Wysterowanie drzwi na parterze umozliwiajgc tym samym ewentualng
ewakuacje (otwarcie w przypadku alarmu II° drzwi na klatce schodowej 1, 2,
obu holéw, wiatrotapow oraz drzwi zewnetrznych-sitowniki dobra¢ w oparciu o
ciezar zastosowanych drzwi),

Zjazd awaryjny windy 1 na parter budynku i otwarcie drzwi,

Wysterowanie central wentylacyjnych poprzez ich wylgczenie w przypadku
wystgpienia alarmu I1°i zamkniecie klap ppoz,

zwolnienie elektrozamkow drzwi objetych kontrolg dostepu,

otwarcie ewentualnej bramy zew. na teren przedszkola,

oddymienie klatki schodowej 1, 2 i szybu windowego nr 1 (dzwigu osobowego).

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozarowej jest wczesne wykrywanie zagrozen

pozarowych, alarmowanie, rejestracja zdarzeh oraz sterowanie i monitorowanie
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wybranych urzgdzen i systemoéw budynku, celem jak najszybszego podjecia dziatan
zmierzajgcych do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajgcych w
nim osob. Instalacja sygnalizacji pozarowej skfada sie z adresowalnych central
sygnalizacji pozaru Detnov CAD-150-8-P Plus z 8 liniami dozorowymi petlowymi z
wbudowang drukarkg oraz procesorami redundantnymi (jeden procesor na dwie petle
dozorowe). Proponowana lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru — portiernia, parter
budynku. Automatyczne czujki pozarowe i przyciski ROP nalezy rozmiescic z
uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a takze z zachowaniem
odlegtosci dojscia i lokalizacji wyjs¢ ewakuacyjnych. Do sterowania i kontroli linii
sygnalizatoréw, urzgdzen ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i kontroli
dostepu przewiduje sie wykorzystanie modutow sterujgcych i kontrolno-sterujgcych.

Dla obiektu przewiduje sie system adresowalny, petlowy, ktory sterowany bedzie z
adresowalnej centrali 8 petlowej CAD-150-8-P Plus marki Detnov wyposazonych w
wbudowang drukarke termiczng oraz procesory redundantne (1 procesor na kazde 2
petle dozorowe).

W obiekcie zastosowano nastepujgce elementy liniowe:
1. Czujki optyczne z wbudowanym izolatorem zwar¢ DOD-220-A-l,
Gniazda do czujek punktowych Z-200,
Reczne ostrzegacze pozarowe z wbudowanym izolatorem zwar¢ MAD-450-1,

Konwencjonalne sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7N/3m,

o & DN

Liniowe moduty kontrolno-sterujgce z wbudowanymi izolatorami zwar¢ (2

wejscia/2 wyjscia MAD-422-1, 1 wyjScia nadzorowane zasilane 24V DC MAD-431-

Czujki aspiracyjne 1-strefowe ASD 531.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadaC stosowne aprobaty i certyfikaty.
Poszczegolne pomieszczenia oraz wydzielone przestrzenie w budynku stanowig strefy
dozorowe.

Na potrzeby obiektu przyjeto nastepujgcy sposob adresowania elementow:

Linie dozorowe:

X/NNN

X = nr linii dozorowej

N — nr elementu liniowego (zakres od 01 — 127)
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Na etapie realizacji systemu, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy w CSP, kazdej ze
stref nadac jednoznaczny ,identyfikator” (np. nazwa i nr pomieszczenia), umozliwiajgcy

tatwg lokalizacje elementu i pomieszczenia.

Centralka

Napiecie zasilania sieciowego |90 - 264VAC 150W

Pojemnos¢ akumulatora 2 x 7.5Ah, 2 x 17Ah, 2 x 24Ah

Pobor pradu w czasie czuwania | CAD-150-8-P: 510 mA @ 24 VDC @ 20 °C

Temperatura pracy Od -5°C do +40°C
Wilgotnosc: 95% bez kondensaciji
Obudowa Metalowa , ABS

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) | Wymiary CAD-150-8-P PLUS: 525 mm x
450 mm x 200 mm

Waga CAD-150-8 PLUS Waga (bez
akumulatorow): 11,100 Kg

Klasa szczelnosci IP 30

W instalacji systemu sygnalizacji pozaru proponuje sie zainstalowanie nastepujgcej
czujki:
- czujki optyczne dymu DOTD-220A-l,

- gniazdo czujki Z-200.

Czujki aspiracyjne ASD 531 jednostrefowe stuzg do wczesnego wykrywania
pozaru w monitorowanej strefie. Dokladna lokalizacja pozaru jest mozliwa dzieki
wykorzystaniu innowacyjnego sposobu identyfikacji zrédta pozaru. Zasysajgce czujki
dymu wykorzystujg najnowszg technologie detekcji pozaru. Odpornos¢ na zabrudzenia
systemow, kompensacja temperaturowa sygnatéw pochodzacych z detektoréw oraz

uruchomienie z uwzglednieniem cisnienia powietrza gwarantujg niezawodne dziatanie
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nawet w niesprzyjajgcych warunkach srodowiskowych, z tego wzgledu czujki aspiracyjne
nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniach laboratoryjnych. Urzadzenie zasysajgce pobiera
probki powietrza z monitorowanego obszaru przez ukfad rurek ze zdefiniowanymi

otworami probkujgcymi i kieruje je do czuijki.

Reczny ostrzegacz pozarowy MAD-450-I jest niezbednym elementem do wywotywania
alarméw pozarowych w systemie sygnalizacji pozaru Detnov poprzez wcisniecie
przycisku — wymuszenie stanu alarmowego. Jest bezposrednio instalowany w petli
dozorowej i musi mie¢ adres nadany automatycznie za pomocg funkcji auto-adresowania
lub za pomocg programatora PGD-200. Reczny ostrzegacz pozarowy jest wyposazony w
diode LED. Migajgca dioda informuje o testowaniu elementu przez centrale a
nieprzerwanie $wiecgca oznacza zainicjowanie alarmu. W obiekcie proponuje sie
zainstalowanie ROP typu MAD- 150-I.

Wyniesiony wskaznik zadziatania wymagany jest w sytuacji, gdy czujka nie jest
widoczna, na przyktad w przypadku montazu czujki punktowej w przestrzeniach
miedzystropowych. W przypadku sufitow podwieszanych wskaznik zadziatania nalezy
umiesci¢ bezposrednio pod czujkg z nim potgczonag, znajdujgcg sie w strefie
miedzystropowej oraz oznakowac tak jak czujke. W obiekcie przewiduje sie wskazniki
zadziatania marki Detnov PAD-10.

Moduty kontrolno-sterujgce z serii MAD-400 mogg by¢ zainstalowane na dwa
sposoby: za pomocg Srub lub na szynie DIN. Kazdy modut wyposazony jest w
demontowane listwy zaciskowe utatwiajgce podtgczenie oraz diode LED informujgcg o
jego stanie. Adresowanie modutow odbywa sie za pomocg funkcji autoadresowania
dostepnej z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Kazde wejscie lub wyjscie na module
zajmuje 1 adres na petli dozorowej. Modut MAD-422-1 wyposazony jest w 2 wejScia
techniczne i 2 bez potencjatowe wyjscia przekaznikowe. WejScia mozna wykorzysta¢ do
monitorowania dowolnego zdarzenia zewnetrznego, a wyjscia mogg stuzy¢ do wigczania

i wylgczania zewnetrznych obwodow.

Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m znajduje zastosowanie w
aplikacjach gdzie jest wymagana dodatkowo sygnalizacja wizualna alarmu pozarowego.
Sygnalizatory zastosowane na obiekcie muszg by¢ w petni zgodne z nowymi
wymaganiami normy EN 54-23 dotyczgcymi stref pokrycia sygnalizatorow alarmowych.
Cechg wyrdzniajgcg zastosowane sygnalizatory powinien by¢ bardzo maty pobor pradu
w stanie alarmowania (max do. 50mA dla zatgczonych obu cztonéw sygnalizatora). W
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celu jeszcze wiekszej oszczednosci prgdu powinien mie¢ mozliwos¢ redukcji

czestotliwos¢ btyskdéw czesci optycznej sygnalizatora.

Centrale nalezy zasili¢ napieciem 230V AC — z rozdzielni PPOZ (rys. E26).
Wydzielony obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym o wartosci 16 A.
Zasilanie centrali doprowadzi¢ kablem NHXH-FE180/90, 5x10mm? sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Szczegoty dot. zasilania w czesci elektrycznej.

Na wypadek mozliwych uszkodzen sprzetu lub braku zasilania gtéwnego, zasilanie
rezerwowe powinno zapewnic podtrzymanie dziatania instalacji, przez co najmniej:

v" 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg
stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie
usuniecie awarii;

v' 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w
wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcag konserwacje instalacji);

v’ 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki
nie sg spetnione. Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h

prace systemu w stanie alarmowania.

Na potrzeby oddymiania klatek schodowych i szybu windowego nr 1 zastosowac
centralki mcr OMEGA PRO, ktére posiadajg wbudowane akumulatory lub UPS
umozliwiajgcy prace wentylatorow przy zaniku zasilania w zwigzku z
koniecznoscig oddymienia klatek schodowych. Instalacje SSP wykona¢ wg rys.
E-14 — E-18, E-34 — E-35 i obowigzujgcych norm i przepisow.

Instalacje wykonac¢ nastepujacymi rodzajami kabli:
v' - linie dozorowe - czerwony, uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x1 CNBOP,
v' - linia sterujgce sygnalizatorow — HDGs 2x1 PH90 lub HTKSH 1x2x1 PH90
CNBORP,

Linie sterujgce i kontrolne wykona¢ z modutow liniowych instalowanych na petlach
dozorowych oraz z centrali SSP do:

v central oddymiania,
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v’ tablicy zasilajgco-sterujgcej dzwigu osobowego (sprowadzenie windy na poziom
bezpieczny ,07),

v’ - zasilacza urzadzen pozarowych czujki zasysajgcej,

v’ - central kontroli dostepu,

v - oraz innych systemow i urzgdzen w zaleznosci od potrzeb Inwestora,
Podstawowym systemem bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie jest instalacja
sygnalizacji pozarowej. Zadaniem instalacji jest wczesne wykrycie zagrozenia
pozarowego oraz inicjowanie i kontrolowanie urzgdzeh przeciwpozarowych i
technicznych w budynku, ktérych dziatania lub wstrzymanie pracy w czasie pozaru jest
niezbedne. Ponadto instalacja sygnalizuje zaktocenie petli dozorowych, uszkodzenie
centrali, elementéw liniowych oraz urzadzen sterowanych.

Organizacja alarmowania.

W budynku przewiduje sie dwa rodzaje alarmow instalacji sygnalizacji pozarowe;:

1. Alarm | stopnia — wykrycie przez czujke zjawiska pozarowego, ktore wymaga
potwierdzenia przez obstuge obiektu (alarmowanie dwustopniowe),
2. Alarm Il stopnia — potwierdzone zdarzenie pozarowe - swiadome dziatanie
cztowieka (alarmowanie jednostopniowe).
Alarm | stopnia sygnalizowany jest przez centrale po wykryciu przez czujke zjawiska
pozarowego.
Alarm Il stopnia (,POZAR”) wystgpi w przypadku:
- zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (Swiadome dziatanie
cztowieka),
- zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (Swiadome dziatanie
cztowieka) potwierdzenie wykrytego zagrozenia przez czujke,
- braku potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia przez obstuge w czasie T1 z
poziomu centrali,
- braku skasowania alarmu przez obstuge w czasie T2 z poziomu centrali,
- potwierdzenia alarmu | stopnia przez obstuge, po bezposrednim rozpoznaniu w
obiekcie, z poziomu centrali
W obiekcie mogg wystgpi¢ dwa rodzaje alarmu Il stopnia:
- Alarm Il stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru,
- Alarm |l stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru,
Alarm Il stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pozaru, wystgpi w

momencie wcisniecia ROP bez uprzedniego sygnalizowania zagrozenia przez
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czujke. Zdarzenie takie jest odczytywane przez system, jako potwierdzone
zagrozenie pozarowe, bez jednoznacznego okreslenia miejsca powstania pozaru.
Osoba, ktéra wcisneta ROP mogta to zrobi¢ w innym miejscu (strefie) niz wystgpit
pozar. Jezeli po informacji o uzyciu ROP alarm pozarowy zgtosi czujka pozarowa
to nalezy, jako miejsce pozaru uznac strefe w ktorej zadziatata czujka. Jesli po
uzyciu ROP zadna czujka nie zgtosi alarmu nalezy miejsce pozaru okresli¢c na
podstawie rozpoznania.

Alarm Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru, wystgpi w momencie:
- zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (Swiadome dziatanie cztowieka)
potwierdzenie wykrytego zagrozenia przez czujke, ROP moze zostaé
uruchomiony poza strefg, w ktorej wystgpito zagrozenie. Miejscem pozaru jest
strefa, w ktorej zadziatata czujka,

- braku potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia przez obstuge w czasie T1 z
poziomu centrali,

- braku skasowania alarmu przez obstuge w czasie T2 z poziomu centrali,

- potwierdzenia alarmu | stopnia przez obstuge, po bezposrednim rozpoznaniu w
obiekcie, z poziomu centrali,

- potwierdzenia przez obstuge z poziomu centrali, wykrytego zagrozenia przez
czujke, po bezposrednim rozpoznaniu w obiekcie.

Alarm Il stopnia ze znanym miejscem powstania pozaru w kombinacji zadziatanie
czujki pozarowej oraz uzycie ROP nie powinien okazac sie alarmem fatszywym.
Czasy alarmowania:

1. T1 (czas na przyjecie do wiadomosci alarmu | stopnia)

2. T2 (bezposrednie rozpoznanie w obiekcie)

Ustalono nastepujgce czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:

- czas przyjecia zgtoszenia przez obstuge 30 s — T1,

- czas potwierdzenia zgtoszenia (rozpoznanie) przez obstuge 180 s — T2,

Uwaga: Poszczegolne czasy nalezy dostosowac do organizacji ochrony obiektu w czasie
programowania centrali. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi,
przeprowadzone powinny zostac¢ préby majgce na celu okreslenie minimalnego czasu T2
(czas na sprawdzenie faktycznosci przyjetego sygnatu) niezbednego do przejscia w
najbardziej oddalone od centralki zakatki obiektu (gdzie zainstalowane bedg czujki) i

powrotu celem skasowania alarmu | stopnia.
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v' Potwierdzenie faktu =zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie
uruchomienia najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm I
stopnia.

v’ Sygnaly z ostrzegaczy recznych bedg zaprogramowane na alarmowanie
jednostopniowe (tj. natychmiastowy alarm Il stopnia). Alarm |l stopnia powinien
uruchomi¢ wszystkie procedury zwigzane z powiadomieniem osob obecnych w

obiekcie oraz PSP o zagrozeniu pozarowym.

Alarm | stopnia powoduje:
» Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu w centrali,
* Uruchomienie instalacji oddymiania klatek schodowych - w przypadku wykrycia

zagrozenia na chronionej klatce schodowej,

Alarm Il stopnia powoduje:
» Uruchomienie akustycznego i optycznego sygnatu w centrali,
* Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,
« Zwolnienie blokad drzwi z kontrolg dostepu,
+ Otwarcie drzwi rozsuwanych w obiekcie i/lub drzwi otwieranych sitownikami,
* Podniesienie szlabanu na parking przed budynkiem (opcja).

Powyzsze funkcje wykonywane sg natychmiast po wystgpienia poszczegdinych
alarmoéw.
W przypadku braku obstugi centrali sygnalizacji pozarowej (,personel nieobecny”)
centrala powinna zosta¢ zaprogramowana w trybie alarmowania jednostopniowego — .
wykrycie przez czujke zjawiska pozarowego uruchamia natychmiast alarm Il stopnia
(wszystkie procedury alarmu | stopnia wykonywane).
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Zestawienie podstawowych materiatow instalacji SSP

NAZWA NUMER ILOSC
REFERENCYJNY
Centrale
Centrala SSP - panel obstugi, 4 petle dozorowe - CAD-150-8-P
mozliwos¢ rozbudowy do 8 petli, wbudowana drukarka PLUS 1
Modut 2-petlowy do centrali SSP TBUD-150 1
Karta sieciowa TMB-251 1
Czujki
Czujka dymu, optyczna DOD-220-A- 228
Gniazdo czujki Z-200 228
Wskaznik zadziatania PAD-10 94
ROP
Przycisk ROP adresowalny elektronika z izolatorem,
IP20 MAD-450-
Ostona ochronna - plastic TBD-450
Moduty
Modut 2 wejscia / 2 wyjscia 1A/30VDC, wbud. izolator
zwaré MAD-422-| 18
Modut 1-wyjsciowy 24V DC MAD-431- 2
Obudowa na 1szt. modutu natynkowa BOX-ONE 19
Akumulatory
Akumulator 18Ah/12V z VdS BS131N 6
Akumulator 26Ah/12V z VdS BS129N
Zasysanie
Aspiracyjnya czujka dymu, 1 rura prébkujgca, w tym
czujnik dymu SSD 31 ASD 531 1
Rura, @ 25 mm, dtugo$¢ 5 m, PVC TU 25 PVC 4
Kolano 90°, @ 25 mm, PVC BE 25 PVC 2
Mufa, @ 25 mm, PVC SO 25 PVC 6
Zaslepka, @ 25 mm, PVC EC 25 PVC 2
Przytgcze sprezonego powietrza , @ 25 mm, PVC CC 25 PVC 1
Klips z otworem czerwony, otwor @ 5 mm, PA (10 szt) Clip 5.0 PA 2
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Klips z otworem czerwony, otwor @ 5.5 mm, PA (10

szt) Clip 5.5 PA 2
Uchwyt do rur, @ 25 mm, PVC (100 szt) PC 25 PVC 1
PVC klej, 125ml Glue 125 PVC 1
Filtr , @ 25 mm, PC FBL 25 PC 1
Reczny zawor kulowy, @ 25 mm, PCV MV 25 PVC 1
Zasilacze EN-54
ENS4 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemdw
przeciwpozarowych ENS54-3A17 3
W2-puszki
Puszka instalacyjna przeciwpozarowa osmiokatna, PIP-3AN /
Rozgatezna Rozgatezna 7
W2-sygnalizatory
Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespotem diod Sygnalizator SA-
LED, 3 metry K7N/3m 7
Oddymianie
Centralka mcr Omega Pro kompletna wg rys. E-35 mcr Omega Pro 2

mcr LAM-4-70
klapa dymowa szybu windy 1, pow. czynna 0,34m? 80x70 cm 1
mcr PROLIGHT
klapa dymowa kl. 1, pow. czynna 1,7m? E150/180 1
okno oddymiajgce kl. 2 pow. czynna 1,04m? mcr OSO THERM 1

Sitowniki

Sitowniki do okien i drzwi (dobra¢ indywidualnie w

zaleznosci od zastosowanych okien i drzwi)
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W budynku projektuje sie oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych nr 1, 2i
oddymianie szybu windowego nr 1. Oddymianiem sterujg centralki mcr Omega Pro prod.
Mercor. Lokalizacje centralek pokazano na rys. E-14. Centralki wyposazone sg w
niezbedne akumulatory umozliwiajgce prace wentylatorow przy zaniku napiecia
zasilajgcego. Oddymianie klatek schodowych odbywa sie przy uzyciu klapy oddymiajgcej
mcr PROLIGHT E150x180 o pow. czynnej 1,7m? (klatka schodowa 1) oraz okna
oddymiajgcego mcr OSO THERM o pow. czynnej 1,04m? (klatka schodowa 2). W
przypadku klapy dymowej szybu windy 1 zastosowac nalezy klape z lamelami mcr LAM-
4-70 o wym. 80x70 cm sterowang z poziomu centralki mcr Omega Pro nr 1 (pow. czynna
0,34m?). Jako jednostki napowietrzajgco-kompensacyjne zastosowaé odpowiednio dla
klatki schodowej 1 i 2 jednostke mcr Monsun 63/4-1,5-624/5-5/N40/BO i mcr Monsun
50/2-1,1-495/8-4/D25/B0 — catos¢ dobrana przez producenta urzgdzen spetniajgc przy
tym wymagania normatywne PN-B-02877-4/Az1:2006. W przypadku klap ppoz., i
oddymiajgcych ich dobor przedstawiono w projekcie wentylacji a ich zamykanie odbywa
sie z centralki SSP za posrednictwem modutdow MAD 422-|. Klatki schodowe
obstugiwane bedg przez jednostke napowietrzajgcg mcr Monsun o wyliczonych
wydajnosciach (w projekcie wentylacji). Zaprojektowano kraty nawiewne o minimalne;j
powierzchni czynnej zgodnie z warunkiem maksymalnej predkosci powietrza
nawiewanego = 5 m/s. Kraty nalezy zlokalizowa¢ w mozliwie jak najnizszej czesci klatki
schodowej. System oddymiania i napowietrzania bedzie uruchamiany w przypadku
wykrycia dymu przez czujke dymowg i przestanie sygnatu o wystgpieniu zagrozenia
pozarem lub recznie poprzez przycisk ROP. Punkt poboru powietrza do nawiewu
kompensacyjnego dla oddymiania wyposazony jest w przepustnice wieloptaszczyznowe
z sitownikiem BFN (do urzgdzen przeciwpozarowych). Przepustnica normalnie ustawiona
jest w pozycji zamknietej, przez co zapobiegajg wychtadzaniu klatki schodowej. Na
kanale nawiewnym zainstalowac nalezy kanatowg czujke dymu. W przypadku pojawienia
sie dymu na pracujgcej czerpni, wentylator nawiewny zostanie wytgczony, a przepustnica
zostanie zamknieta.

Kanat wentylacyjny od przepustnicy do przejscia przez przegrode zewnetrzng
budynku zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 100mm, w ptaszczu z blachy stalowe;.
Kanat w budynku nalezy wykona¢ w obudowie p.poz. Usuwanie dymu i powietrza
odbywaé sie bedzie poprzez klapy dymowe zlokalizowane na dachu w stropie klatek
schodowych i okno oddymiajgce na klatce schodowej nr 2.
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W wyniku alarmu Il stopnia nastepuje:
- Otworzenie przepustnic na czerpni wentylatora mcr Monsun BO,
- Otwarcie klapy dymowe;.

- Uruchomienie wentylatora napowietrzajgcego.

Po uruchomieniu jednostki nawiewnej, przestrzen chroniona klatki schodowej zostanie
wypetniona powietrzem i nastgpi staty przeptyw od wentylatora do klapy dymowej. W
przypadku zamknietych wszystkich drzwi w klatce wytworzy sie minimalne nadcisnienie
w granicach 2 Pa zapobiegajgce przedostawaniu sie dymu do klatki. W przypadku
otworzenia drzwi na kondygnacji objetej pozarem i przedostaniu sie probki dymu do klatki
schodowej, dym ten bedzie wypierany w kierunku klapy dymowej i dalej usuwany poza
kubature klatki.

Zabrania sie stosowania produktéw zamiennych przy wykonywaniu instalacji SSP.
W przypadku oddymiania i napowietrzania dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan

réwnowaznych bgdz o lepszych parametrach.

14.Instalacja odgromowa.

Z racji, ze na dachu budynku wystepowac¢ bedzie osiem central wentylacyjnych
wowczas nalezy chroni¢ je od bezposrednich wytadowan piorunowych poprzez
zastosowanie siatki zwodow poziomych podwyzszonych z drutu aluminiowego o
przekroju 50 mm? na dedykowanych iglicach/wspornikach o wysokosci 4,0 m.
Rozmieszczenie iglic/wspornikow max. co 10 m. Obliczony odstep izolacyjny w powietrzu
wynosi min. 0,44 m natomiast od scian budynku 0,98 m. Oka siatki nie wieksze jak
15x15 m. Jako przewody odprowadzajgce stosowac¢ drut stalowy ocynkowany 8 mm
montowany pod elewacjg w dedykowanych rurach odgromowych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561. Do mocowania rur stosowac
uchwyty metalowe instalowane w odstepach max. 0,5 m. Przewody odprowadzajgce
tagczy¢ z uziomem fundamentowym pod spodnig warstwg termoizolacji. Jako ztgcza
kontrolne instalacji odgromowej stosowa¢ dedykowane studzienki odgromowe Galmar nr
kat. 11404 zlokalizowane w gruncie w odlegtosci 1 m od budynku. Opcjonalnie
zastosowa¢ mozna ztgcza kontrolne na elewacji na wysokosci 1,2 m od poziomu gruntu
(licowane z elewacjg) z wykorzystaniem dedykowanych puszek. Wymagana rezystancja
uziemienia instalacji odgromowej R<10Q. Miejsca ewentualnego spawania zabezpieczy¢
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antykorozyjnie. Na podstawie obliczen w programie Risk Assessment Calculator przyjeto
poziom ochrony 1. Catos¢ wykonac wg PN-EN 62305 oraz
PN-EN 62561 i rys. E-5.

15.Uziom fundamentowy.

W budynku wykonac¢ uziom fundamentowy zgodnie z rys. E-35 poprzez wykonanie
dwdch krat uziomowych ze wzgledu na petng izolacje budynku. Dodatkowo nalezy
wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do lokalnych szyn wyrownawczych (LSW) oraz
gtébwnej szyny wyrdwnawczej w pom. rozdzielni elektrycznej w piwnicy budynku. Uziom
fundamentowy tgczy¢ ze zbrojeniem budynku w odstepach, co 2 m za pom. uchwytow
firmy Dehn. Uziom fundamentowy tgczyC z przewodami odprowadzajgcymi instalacji
odgromowej. Miejsca spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane materiaty na
uziom fundamentowy winny spetniaC wymagania normy PN-EN 62305 oraz
PN-EN 62561.

16.0chrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach pietrowych stosowa¢ ochronniki zgodnie z
rys. E-27 — E33 typu | i Il. Dodatkowo kazde gniazdo DATA wyposazyC nalezy w
ochronnik typu Il firmy Dehn, nr kat. 924 396. Oprocz tego w szafach RACK stosowac
ochronniki dedykowane do sieci informatycznych firmy Dehn, nr kat. 929 100 lub 929 121
mocowane na szynie TH-35. Ochrone od przepie¢ w postaci ochronnikdw pokazano na
rys. E-27 — E-33. Rezystancja uziemienia przewodu PE na potrzeby ochrony od przepiec
R<10Q.

17.0chrona przeciwporazeniowa.

Projektuje sie ochrone przeciwporazeniowg wg PN-HD 60364-4-41 czyli
samoczynne wytgczenie zasilania poprzez bezpieczniki i wytgczniki nadmiarowo-
prgdowe, jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla
ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki roznicowo-prgdowe, jako
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. W obiekcie wykonaé uziom
fundamentowy wg rys. E-18 oraz potgczenia wyrownawcze, ktorymi nalezy m.in. objgc
metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, itp. Miejscowe potgczenia
wyrownawcze wykona¢ w pom. P21 — P24 oraz P05, P06 przewodem LgYzo 6mm?>.

Oprécz tego wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze w tazienkach i toaletach oraz
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objgC tymi potaczeniami obie windy. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ po

wykonaniu montazu. Uktad sieciowy catej instalacji TN-S.

18. Uwagi

18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze wg
PN-HD 60364-6: 2016.

Zakres robot objety opracowaniem winna wykonaé jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym wiasciwe wykonanie robot.

Instalacje odbiorczg wykona¢ w uktadzie TN-S.

Obwody instalacji elektrycznej oraz rozdzielnice powinny byc¢ opisane w

sposob trwaty, wyposazone w schematy i zamkniete drzwi przed dostepem oséb

niepowotanych.

18.5.

18.6.

18.7.
18.8.

18.9.

Przejscia przewoddw przez Sciany stanowigce strefy pozarowe powinny byc¢
wykonane za pomocg certyfikowanych przepustéw.

Podczas prowadzenia robdt, na biezgco wykonywa¢ koordynacje
miedzybranzows.

Wszystkie wymiary i dtugosci sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot.

Instalacje wykonacC zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i
normami.
Zastosowane materiaty powinny posiadaé znak CE i aprobaty techniczne

potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania.

18.10.W miare mozliwosci projektowane kable i przewody uktada¢ nad sufitem

systemowym w dedykowanych korytach oddzielne dla instalacji elektrycznych —
najwyzej sufitu oraz oddzielne dla instalacji teletechnicznych/teleinformatycznych-
ponizej instalacji elektr., zachowujgc przy tym wymagania instalacyjne.

18.11. Oprawy awaryjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

18.12. Mocowanie opraw na poziomie 0, +1, +2 w sufitach systemowych wykona¢ w

oparciu o rysunki sufitdw podwieszanych.

18.13. Szczegodty instalacyjne instalacji SSP i oddymiania wg projektu wentylacji.
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