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gniazdo 2x2P+Z, p/t ogólnego przeznaczenia min. IP20

gniazdo komputerowe 2 x RJ 45, kat. 6RJ

DATA
gniazdo 2P+Z, p/t DATA min. IP20

gniazdo 2P+Z, p/t ogólnego przeznaczenia, min. IP44
floor
box puszka podłogowa (2 x gn. 230V, 2 x DATA 230V, 2 x RJ 45 kat. 6)

A3 - TXPROFIL 1400 43W-840 MPRM 01 ET
B1 - TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01 ET
C1 - TRILUX OleveonF B 1200 2300-840 ET
C2 - TRILUX OleveonF B 1200 4000-840 ET
C3 - TRILUX OleveonF B 1500 6000-840 ET
D1 - TRILUX Siella G5 M73 OTA19 LED3600-840 ET
D2 - TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600-840 ET
E1 - TRILUX Onplana D07 OTA25 2000-840 01 ET IP54
F1 - TRILUX SFlow H2-L MRW LED6400-840 01 ET
G1 - TRILUX SOLEGRA WD2 OTA 6000-840 ET EB3

H1 - TRILUX Skeo Q-W1-D GS RB9R/200-740

H2 - Fidesca-SD 600 G2 M73 CDP 5500-840 ETDD

łącznik schodowy min. IP20, p/t
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łącznik 1-biegunowy min. IP20, p/t
łącznik dzwonkowy min. IP20, p/t
łącznik świecznikowy min. IP20, p/t

przycisk ppoż. CNBOP, IP55 
PWP

kinkiet Spotline Plastra WL QPAR 51, art. nr  148064 z 
źródłem światła 7W, 3000K

wypust 1 faz. do zasilania fotokomórek w toaletach, 
wentylatora w śmietniku
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